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Modul: REC245PE,1665x991x38mm / Aufstellwinkel:20°/ Verschattungswinkel:19° sgenee

Art der baulichen Nutzung

@ Flache far Anlagen, Einrichtungen und sonstige MaBBnahmen,
die dem Klimawandel entgegenwirken / Erneuerbare Energien - Freiflachen-Photovoltaikanlage
Maf3 der baulichen Nutzung
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12.932 Freiflachengestaltung, Grinordnung und Maf3nahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft

O Anlagen mit Zweckbestimmung flir Wechselrichterstation,
Umspannwerk, Standort variabel

- Wald mit Biotopfunktion gem. Waldfunktionsplan - zu roden (ca. 0,37 ha)

il 1l Flache zur Entwicklung von Natur und Landschaft - Ausgleichsfldche mit Nr.
I_1 I (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umwandlung bzw. Erhalt und Pflege einer Extensivwiese/Trockenrasen

MaBnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen Anl nes Gebaudebiot h Vordabe d P
6k0|ogiSChen Funktionalitéit niage eines Gebauaebiotops nac orgabe der sa
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgefilhrt, um Gefahrdungen von Tier- @8 | Erhatt und Pflege naturnaher Feldgendize und Heckenstrukiuren
und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder
zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestdnde gem. § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG VermeidungsmaBnahme mit Nr. (saP)
erfolgt unter Beriicksichtigung folgender Vorkehrungen: ,
. e @ MinimierungnsmafBnahme mit Nr.
V1: Rodungen von Gehdlzen und Baumféllungen dirfen nur auBBerhalb der Brutzeit/
Fortpflanzungszeit von V6geln und Fledermausen oder in Einvernehmen mit der unteren..~... ... §EF>XS&. =/ M - T P e IS A N e T e { i
Naturschutzbehdrde durchgefihrt werden (Brutzeit der Vogel = Marz bis Mitte August; - Aok, e e R IS N, e A T e e Sonstige Festsetzungen durch Planzeichen
Wochenstubenzeit der Fledermause = April bis August); handelt es sich um Baume mit . L . Y - . S 2 e b
Bruthéhlen und somit dem Potential nach als Winterquartier fiir Flederméuse, scheidet auch die _ T T L. T e e ' i mmmmmm| Riumlicher Geltungsbereich
\l Zeit der Winterruhe aus (= November bis Februar). R : - ~ - S~ e L B TV e e T
e A O e e W . S I (e e (- /o A iy - f Zaun, Héhe max. 2,5 m mit Unterkriechméglichkeit fur Kleintiere
V2: Der Abriss der Gebaude darf nur auBerhalb der Brutzeit/ Fortpflanzungszeit von Végelnund -~ | BBa . —of. L0 (V) A S R o S e A e T e s ey, B s A T e e T
Flederm&usen oder in Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehérde durchgefihrt werden | W oo = el 0 oSS X ] ) r el el e e e s s e, L L T T 8 A X Xy e T ) ) ] ] -
(Brutzeit von Gebaudebritern: Ende Marz bis Mitte August; Wochenstubenzeit der Fledermause | Ko 20 - e s e ase e S P - T e T s S SN N re e Ty T T Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen
= April bis August); hinsichtlich der Brutansiedlung von Végeln erscheint es ausreichend, wenn -~ WFESREg L e s A [ e e el e e (V3 el T T s .y L e T e T T e e T o\ i
alte Nester (etwa an den AuBenseiten der zum Abriss vorgesehenen Gebaude) bis Ende Marz | K= gt - e ofT e s e L ) e e S e R e e - e N N O Py . e - R e T e e ey T Bestehende Grundsticksgrenze
entfernt werden, und wenn die Décher der zum Abriss vorgesehenen Gebéaude bis Ende M&rz | gFRE [t o e A - ol e e e s e R e T e o TR . S RN O ) e e e o T
vollstandig abgedeckt werden. Bei Eignung als Winterquartier fur Fledermause scheidetauchdie | W R gy =L - .ot e e e f e e s T e e e s e T s A oy, K O o e e i e T 11 Bestehende Flurnummer
Zeit der Winterruhe aus (= November bis Februar); dies wird durch die Okologische | WX S, 8782 e o e L s T Tl T e s T T T s T TP T s e TN N 50 o T - el e e e eplante Photovoltaik-Modulelemente
Baubegleitung tberprift und sichergestellt; die Wahrscheinlichkeit einer Uberwinterung von =T 9
Fledermausen in den Gebauden wird aber aufgrund des Artenspektirums als sehr gering — Elektroleitung Bestand
angesehen. —
V3: Um sicherzustellen, dass bei Abrissbeginn keine Fledermduse oder Végel in den Gebauden Q amtl. kartiertes Biotop aus Militarbiotopkartierung
sind, ist eine Begehung der Geb&ude durch eine 6kologische Baubetreuung erforderlich, die v .
insbesondere Dachbdden und Keller der Gebaude kontrolliert. Mit ggf. gefundenen Flederméusen < @ Altiastverdachtsflache
"~ ist in Einvernehmen mit der UNB zu verfahren. In der Regel kdnnen die Tiere geborgen und an
einen anderen Ort zur Fortsetzung der Winterruhe verbracht werden.
V4: Ausgleich des Verlustes von Nistunterlagen fir gebaudebritende Végel sowie von méglichen
Quartieren fur Flederméause (siehe 6.2 CEF-MaBnahmen der saP).
\ . . . . .
V5: Erhaltung der unterirdischen Bunkeranlagen (derzeit 2 bekannt): diese beiden werden durch
Einbau geeigneter Durchschliipfe fur Fledermause zugénglich gemacht und durch Anbringung
von jeweils 2-4 Fledermausgew®élbesteinen aufgewertet.
V6: Erhaltung der Hecken und Bische im Randbereich des Areals (biotopkartierte Hecke) sowie
im nicht-Uberbauten Bereich.
\ .
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MinimierungsmaBnahmen Lage
@ Anpflanzung niedrigwichsiger, beeren- und dornen- | Hecke am westlichen Rand des
tragender Gehdlze (Wildrosen, Kreuzdorn, Schlehe, | Geldndes auf Héhe der Sportflachen
etc.) im Rodungsbereich
@ Anpflanzung dornenreicher Gehdlze in der Hecke am sudéstlichen Rand des
Bestandshecke Gelandes
@ Erhalt der Geholze, Begutachtung und ggf. Rodung | Gehdlzinsel im norddstlichen [ ) /I ~ A A ST e S i e - S Sy Sy I L L T |
der Fichte Bereich des Gebaudes 14 - T - j : : } — y . P ’ f o
Gebaudebiotop: Gebaude Nr. 14
- Entfernung der asbesthaltigen Platten
- Anbringung von Vogel- und Fledermauskéasten
- stellenweise Neuverschalung als
Fledermausquartier : . - [T .. Ty - ) T . = e .
- Errichtung oder Erhalt von raubtiersicheren g - . ; - .o .o P - Y N -~ L~ = A — :
Einflugéffnungen - . ) ' )
- Anbringung von Vogel- und Fledermauskéasten im ]
Gebaude L
@ Steinschittungen aus unbedenklichem Material Zufahrt zu Ausgleichsflache A2 ]
(Zielart: Zauneidechse) /
Anbringung frostsicherer Fledermauskasten und Pumpenhaus im Suden /
Sicherstellung gekippter Fenster, Installation von ]
Fledermaushohlblocksteinen an der Decke. / ------------- A
@ Partielle Entfernung von Gehélzen in der stidlichen | siidlich Pumpenhaus / - . T~ L 4 ' ~ ~ - ey ST Ny A ::" § | AP et o a Q
Hecke (alle 20-30 m) als Einflugschneise flr : - ~_ ™ - S " 3 : T s ok
Fledermause. /
Erhalt und Uberdeckung der Rampen mit grobem Rampen in Ausgleichsflache A1 !
Betonbruch und Bundsandstein aus dem ehemaligen / | Biue u St
Kantinengeb&ude. Uberdeckung der Betonfléchen :
mit feinem Betonbruch im Anschluss an die Arbeiten.
Rodung von 4/5 des gesamten Gehdlzbestandes Gehoblze in Ausgleichsflache A1
(v.a. Herausnahme aller Eschen), zur Etablierung
eines Offenlandlebensraums. Verteilung der
entnommenen Wurzelstécke im Gelande. | e s e, - L T ey e R N SS - s - e L s e s et e e L T
@ Anbringung raubtiersicherer Abdeckungen mit Bunker in Modulstellflache S LT e Ny e ,
Einflugschlitzen an den Bunkeranlagen in i : : ’ ~ . . - T ~7F IV T TS
Abstimmung mit der 6kologischen Baubegleitung.
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Ausgleichstlachen A1 und A2 / .' y | Flache fUr Waldausgleich A3
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