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V.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. September 2006 (BGBI. | S. 2098)

Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsver-

ordnung - BauNVvO)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990, zuletzt gedndert durch Art. 3
Gesetz zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von
Wohnbauland (Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) vom 22. 4. 1993
(BGBI. | S. 466).

Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des

Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

Vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58).

Bayerische Bauordnung (BayBO)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588).

Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998, zuletzt geandert durch §5
Bayerisches DisziplinarG vom 24.12.2005 (GVBI S. 665).
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Planungsrechtliche Festsetzungen gemaR § 9 BauGB

Art der baulichen Nutzung

1.1

WA

MaR der baulichen Nutzung

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

0,35

FOK

Firsthéhe Max. 8,0 m
Mind. 6,50 m

Wandhohe = max.
5,85 m;

Allgemeines Wohngebiet (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 u. § 31
Abs. 1 BauGB; § 4 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanzV; siehe
Planzeichnung).

Grundflichenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16
Abs. 2 Nr. 1 u. § 19 BauNVO; Nr. 2.5 PlanzV) als

Héchstmal}.

Anzahl der Vollgeschosse Il (zwei) (§ 9 Abs. 1 Nr.
1 BauGB; § 20 Abs. 1 BauNVO

FertigfuBbodenhéhe des Erdgeschosses (§ 9 Abs.
1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1
BauNVO; Nr. 2.8. PlanzV). Sie gilt fur das Wohnge-
baude. Sie darf max. 0,30 m Ober der fertigen Stra-
Renoberkante, gemessen in der Mitte der zur Stralle

gewandten Gebaudeseite, betragen.

Firsthéhe (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4
u. §18 Abs. 1 BauNVO; Nr. 2.8 PlanzV) gemessen
am héchsten Punkt des Daches bezogen auf die Fer-
tigfuRbodenoberkante (FOK) des Erdgeschosses
mull mindestens 6,50 m und maximal 8,00 m betra-

gen.

Wandhéhe gemessen an der Aufenwand von FOK
FertigfuRboden bis Schnittpunkt Dachhaut). Maximale
Hohe 5,85 m; bei Pultdachern gilt dies fur die niedrige
Wandhohe;

Bei Grenzgaragen und Carports gilt die max. Wand-

héhe 3,0 m. (gemessen von der natirlichen Gelénde-
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1.6.1

1.7

Festlegung der natiir-
lichen Geldndehéhe

fiir Grenzgaragen

Gebaude Linge /

Breiteverhéltnis

Bauweise, Baugrenzen

1.8

1.9

1.10

1.11

112

0]

Mindest Grund-

stiicksgroRe

hohe) siehe 1.6.1 (Art.81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO).

Natiirliche Geldndehohe Art.6 Abs.4 BayBo

Sie gilt fur Garagengeb&ude und Carports. Sie liegt
0,30 m Uber der fertigen StralRenoberkante, gemes-
sen an der von der Garage angebauten Grund-
stiicksgrenze. Bei FI.Nr. 458/12 liegt die natirliche
Geldndehséhe 0,50m Uber der fertigen StraRenober-
kante, gemessen an der von der Garage angebauten

Grundstiicksgrenze.

Das Gebdude muss mind. 25% linger sein als
breit. (Art.81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO).

Offene Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22
Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1. PlanzV).

Einzelhduser sind zuldssig (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB:
§ 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.1 PlanzV, siehe Ty-

penschablonen in der Planzeichnung).

Einzelh&user und Doppelhduser sind zuldssig (§ 9
Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.1
PlanzV; siehe Typenschablonen in der Planzeich-

nung).

Die MindestgrundstiicksgroBe (§ 9 Abs. 1 Nr. 3
BauGB) ist bei :
Einzelhdusern 500 m2;

bei Doppelhdusern mit mind. 350 m2 einzuhalten.

Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u.
3 BauNVO; Nr. 3.5 PlanzV).
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1.13

1.14

1.15

1.16

B e

Wohneinheiten

Verkehrsflachen

1.17

1.18

1.19

1.20

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 1Abs.4
§16 Abs.5 BauNVO; Nr.15.14 PlanzV.

Umgrenzung von Fldchen fiir Garagen bzw. Car-
ports (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr.
15.3. PlanzV); sie sind nur innerhalb der tUberbauba-

ren Flachen und Baugrenzen zuldssig.

Haupt - First — Richtung wahlweise fir das Dach
des Hauptgebdudes (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB). Zu-

l&ssige Abweichung: max. 5°.

In Wohngeb&uden dirfen max. 2 Wohneinheiten
pro Einzelhaus errichtet werden. (§9 Abs. 1 Nr. 6
BauGB) und max. 1 WE je Doppelhaushalfte.

StraBenverkehrsfliche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB;
Nr. 6.1. PlanzV); Ausfihrung in befestigter Art.

Verkehrsflaichen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.3. PlanzV); Ausfiih-
rung in befestigter Art (z.B. Schwarzdecke, Pflaster-
flachen, bzw. wassergebundene Decke, etc.). Ver-

kehrsberuhigter Ausbau ohne separaten Gehweg.

StraBenbegrenzungslinie (§ 9 Abs. 1 Nr. 11
BauGB; Nr. 6.2. PlanzV) mit Bemalfiung fur das Re-

gelprofil.

Versickerungsflachen fiir Oberflichenwasser (§ 9
Abs. 1 Nr. 14 BauGB) aus den Verkehrsflachen tber

die belebte Bodenzone in den Untergrund bzw. in
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1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

ST

Rigolen. Die Erlaubnis Uber die Versickerung von

Oberflachenwasser hat nach TRENGW zu erfolgen.

Einfriedungsverbot ; betragt die Tiefe der Vorgér-
ten zwischen offentlicher Grundsticksgrenze und
Gebaude weniger als 2,0 m so darf diese Flache vor

dem Geb&ude nicht eingefriedet werden.

FuBwege bzw. Radwege (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Ausfilhrung siehe 2.9

Offentliche Park und Stellplitze (§ 9 Abs. 1 Nr. 11
BauGB) Ausfuhrung siehe 2.9

Grundstiickszufahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Ausfiihrung siehe 2.9

Umgrenzung von Flachen fiir Stellplatze bzw.
Carports (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO;
Nr. 15.3. PlanzV);

Freiflichengestaltung / Griinordnung

1.26

1.27

Laub- bzw. Obstbaum zu pflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr.25
a BauGB; Nr. 13.2 PlanzV). Artauswahl nach Arten-
liste unter 1.29, verbindliche Anzahl in den jeweiligen
Bereichen, d. h. max. 4,00 m von der Grundstlcks-

grenze entfernt, empfohlener Standort.

Offentliche Griinfliche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB;
Nr. 9 PlanzV). Bepflanzung siehe 3.7
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1.28

1.29

Q0000000

0
B et
00 000008
Pflanzgebot

Ortsrandeingriinung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB;
13.2.1 PlanzV), Umgrenzung von Flachen zum An-
pflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen Be-
pflanzungen. Pflanzenauswahl siehe Liste 3.7, ohne

Gemeiner Flieder (Syringa vulgaris).

Pflanzgebot in den privaten Grundstiicken (§9 Abs.
1 Nr. 25 a BauGB):

Auf jedem Baugrundstiick ist je angefangene 250 m?
Bauplatzflache mindestens ein heimischer Laubbaum
(siehe 3.7) oder ein heimischer Obstbaumhochstamm
zu pflanzen. Die Baumstandorte sind variabel und
bezuglich ihrer Lage nicht an zeichnerische Festset-
zungen gebunden, wobei mindestens ein Baum in
unmittelbarer N&he zur ErschlieBungsstralle ge-
pflanzt werden muss (max. 4,00 Meter von der
Grundstlicksgrenze entfernt).

Unzuldssig sind Gehdlze, die als Zwischenwirt fur die
Erkrankungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell
die in der Verordnung zur Bekdmpfung der Feuer-
brandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom
20.12.1985, BGBI. I. 1985 S. 2551) genannten.

Neben heimischen Obstbaumhochstdmmen sind vor-
rangig Gehélze aus der Liste gem. Pkt. 3.7 zu ver-
wenden. Die MindestgréRe der zu pflanzenden Bau-
me |. und Il. Ordnung betragt 18-20 cm Stammum-

fang.
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MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft

1.30 e ‘

Geplante Ausgleichsfliche mit Nummerierung (§ 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB; 13.1 PlanzV) A1

Sonstige Festsetzungen durch Planzeichen

1.31

132 551~

Grenze des rdaumlichen Geltungsbereiches (& 9
Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13 PlanzV) des Bebauungs-
planes mit Griinordnungsplan ,Sud Il1* der Gemeinde

Obermeitingen.

MaRzahlen

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemiR § 9 Abs. 4 BauGB

und Art. 81 BayBO

21 Abstandsflichen

2.2 Dachformen

Fur die Abstandsflachen von Geb&uden gilt in je-
dem Fall Art. 6 der BayBO. Fiir Garagen bzw. Uber-
dachte Stellplatze in Grenzbebauung gilt Art. 6 Abs. 9
BayBO.

Es sind folgende Dachformen zuléssig:
Satteldach, Pultdach, Versetztes Puitdach, Walm-
dach, Zeltdach; (Art. 81 Abs. 1 Nr.1 BayBO. First-
richtung des Hauptgeb&udes bzw. der Garage / Car-
port ist Uber die Langsseite des Hauptgebaudes
auszubilden. Dacheinschnitte sind unzuléssig (Art. 81
Abs. 1 Nr.1 BayBO).

Die Dachformen gelten auch fiir untergeordnete Bau-
teile (z.B. Gauben, Wintergérten) sowie fir Gebaude
innerhalb und auBerhalb der Uberbaubaren Fliachen

(z.B. Gartenhauschen, Nebengebaude).
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23

2.4

2.5

DN 12° - 45

Bedachung

Widerkehre und
Zwerchgiebel

Dachneigung; DN 12° - 45  Winkel zwischen der Ho-
rizontalen und der Ebene des Daches in Grad als
Mindest- und Hoéchstmal.

Fir Pultddcher ist eine Dachneigung von 7° als
MindestmaR zulassig;

Festgesetztes MaR gilt fur das Dach des Hauptge-
béudes. (Art. 81 Abs. 1 Nr.1 BayBO;).

Die Dachneigung von Garagen und Nebengebéuden
ist entsprechend dem Hauptgebaude auszufiihren
und darf bis zu 10 Grad abweichen. Abschleppungen
Uber Freisitzen, Hauseingadngen und Balkonen sind

zulassig.

Als Dachdeckung fur geneigte Dacher sind nur Dach-
platten in rot bzw. rotbraunen Ténen zulgssig.
Ausnahme: Beim Bau einer Solaranlage Uber die ge-
samte Dachflache darf die riickwartige Dachflache mit
anthrazitfarbenen nicht glanzenden Dachplatten be-
legt werden.

Dachrinnenverblendungen sind nicht erlaubt. (Art. 91
Abs. 1 Nr.1 BayBO).

Widerkehre (gegeniber der AuRenwand vorsprin-
gende Bauteile mit First-Richtung quer zur Haupt-
First-Richtung) und Zwerchgiebel (Bauteile mit First-
Richtung quer zur Haupt-First-Richtung, in der Flucht
mit der Auflenwand, die Traufe ist unterbrochen) sind
unter folgenden Voraussetzungen zuléssig: (Art. 81
Abs. 1 Nr.1 BayBO).

e Bauweise als Einzelhaus oder Doppelhaus.

» Max. Breite (AuBenkante AuBenwand): 1/3 der
Gebaudelange (Aufenkanten der Giebelwédnde
ohne Berlcksichtigung von untergeordneten Vor-

und Rickspriingen).

* Mindest-Abstand (AuRenkanten) untereinander

bzw. zu evtl. Dachaufbauten: 1,25 m.

10
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2.6 Dachaufbauten

2.7 Dachiiberstinde
Oberflichengestaltung

2.8 Bodenmodellierung in

den Grundstiicken

e Mindest-Abstand (AuBenkanten) zur Geb&udekan-

te der jeweiligen Giebelseite: 2,50 m.

¢ Mindest-Abstand (senkrecht gemessen) zum

nachstgelegenen First des Hauptdaches: 0,50 m.

Dachaufbauten (Dachgauben) sind unter folgenden

Voraussetzungen zuléssig:

e Breite (Aufenkante ohne Dachiberstand):

max.3,0 m.

e Mindest-Abstand untereinander (Aulenkanten
ohne Dachuberstand) und zu evtl. Widerkehren:
1,25 m.

e Mindestabstand zur Gebaudekante der jeweili-
gen Giebelseite: 1,50 m
Mindest-Abstand (senkrecht gemessen) zum
nachstgelegenen First des Hauptdaches: 0,50 m.
(Art. 81 Abs. 1 Nr.1 BayBO).

Der Dachiiberstand (Abstand zwischen AuBRenkante
der AulRenwand und AuRenkante des am weitesten
Uberragenden, durchgehenden Bauteiles des uber-
stehenden Daches, waagerecht gemessen) bei
Hauptgebauden, Garagen bzw. Carports darf trauf-
und giebelseitig maximal 0,70 m betragen (Art. 81
Abs. 1 Nr.1 BayBQ). Abschleppungen Uber Freisit-

zen, Hauseingangen und Balkonen sind zuléssig.

Abgrabungen fir Lichtgraben an Kellerfenstern sind
erlaubt.
Garagen in Kellergeschossen mit entsprechenden
Zufahrten sind nicht erlaubt. (Art. 81 Abs. 1 Nr. 4
BayBO).

11
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2.9

Bodenversiegelung
und Oberflichenwas-

ser

Stellplatze und Zufahrten auf privaten und &ffentli-
chen Grundstiicken sind nur in einer Ausfuhrung als
Rasen-Gitterstein, Rasenpflaster mit breiten begriin-
ten Fugen, Schotter-Rasen, Drain - Pflaster oder als
wassergebundene Flachen zuldssig.

Das gesamte anfallende private Oberflachenwasser
darf nicht auf den offentlichen Grund geleitet werden,
sondern ist auf dem Grundstiick zu versickern.

Das gesamte gesammelte Niederschlagswasser im
offentlichen und privaten Bereich ist zu versickern.
Fir die Versickerung nicht verunreinigtem, gesam-
meltem Niederschlagswassers gelten grundsatzlich
die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung
(NWFreiV) und die technischen Regeln zum schad-
losen Einleiten von gesammeltem Niederschlags-
wasser in das Grundwasser (TRENGW). Grundlage

sind immer die zum Zeitpunkt gilltigen Verordnungen.

Gesammeltes Niederschlagswasser ist danach iber
eine bewachsene Oberbodenschicht flachenhaft zu
versickern. Kann die Flachenversickerung oder das
Anlegen von Mulden aus Platzgriinden nicht verwirk-
licht werden, so ist eine linienformige Versickerung
Uber Rigolen oder Sickerrohre anzustreben. Die
punktuelle Versickerung lOber einen Sickerschacht ist
nur anzuwenden, wenn zwingende Grinde eine der
vorgenannten Lésungen ausschlielen.

Bei der Planung und Ausfihrung der Niederschlags-
wasserbeseitigungsanlagen sind die Grundséatze der
Regenwasserbewirtschaftung in Siedlungen gem.
ATV-DVWK Merkblatt M 153 zu beachten.

Far Dachflachen sind nach Méglichkeit nichtmetalli-
sche Materialien zu wahlen. Soweit trotzdem metalli-
sche Werkstoffe Verwendung finden, sollen diese mit
einer abtragsfreien Schutzschicht versehen sein. So-

fern jedoch Gber 50 m? Gesamtdachflache kupfer-,

12
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zinn- oder bleigedeckt sind, ist eine wasserrechtliche

Erlaubnis beim Landratsamt zu beantragen.

Garagen / Carports und Stellplatze

2.10 Stauraum vor Gara-
gen

2.1 Stellplatzschliissel

Sonstiges

212 AuBenantennen

213 Einfriedungen und

Stiitzmauern

Vor Garagen ist zur offentlichen Verkehrsflache hin
eine Aufstellflache von mindestens 5,00 m einzuhal-
ten, diese durfen nicht eingefriedet werden. Diese

Flache zahlt nicht als Stellplatzflache.

Die Anzahl der Stellplatze richtet sich nach der Stell-
platzsatzung der Gemeinde Obermeitingen, sie ist

Bestandteil dieser Satzung.

Empfangsanlagen zum Betrieb von Rundfunk-, Fern-
seh-, CB-Anlagen 0.4. sind zulassig.

Antennen, die den o.g. Umfang Uberschreiten (z.B.
zum Betrieb von Uberregionalen Funkanlagen mit
seitlich abgespanntem Sendemast) sind unzuléssig.
(Art. 81 Abs. 1 Nr.1 BayBO).

Einfriedungen zum o6ffentlichen StraRenraum sind als
senkrechte Holzlattenzaune oder Metallzdune mit ei-
ner maximalen Héhe von 1,00 m auszubilden. Zwi-
schen den einzelnen Baugrundstiicken sind neben
senkrechten Holzlattenzdunen oder Metallzdunen
auch Maschendrahtzdune bis zu einer maximalen
Hoéhe von 1,00 m zulassig. Sockelmauern sind unzu-
l&ssig. Laubgehdlzhecken (siehe Pflanzliste unter
3.7) sind zuldssig. Sichtschutzmatten und Mauern
jeglicher Art als Einfriedung sind nicht zul&ssig.
Stiitzmauern sind unzulassig (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5
BayBO).

13



LARS

consllt

2.14 Fassadengestaltung

Als sichtbares Wandmaterial der Hauptgebaude und
Garagen sind Putze und Wandverkleidungen mit hel-

lem Anstrich oder Wéande aus Holz zulassig.

Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

3.1

3.2 e s
3.3 143

3.4 GS1

710 m?

3.5 -

3.6
[ -

3.7 Pflanzempfehlungen

Bestehende Grundstiicksgrenzen

Vorschlag fur Grundstiicksparzellierung

Bestehende Flurnummern

Parzellierungsnummer / ca. ParzellengréRe

Geplante Gebiude

Geplante Garagen / Carports mit Zufahrt
Es wird empfohlen im Bereich der privaten Garten
Gehdlze aus der nachfolgenden Liste (einheimische

Gehélze) zu verwenden.

Baume . Ordnung:

Spitzahorn Acer platanoides
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Esche Fraxinus excelsior
Walnussbaum Juglans regia
Vogelkirsche Prunus avium
Stileiche Quercus robur
Winterlinde Tilia cordata
Sommerlinde Tilia platyphyllos
Wildbirne Pyrus communis
Wildapfel Malus sylvestris

14
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Bdume Il. Ordnung:

Feldahorn Acer campestre
Birke Betula pendula
Hainbuche Carpinus betulus
Vogelbeere Sorbus aucuparia
Mehlbeere Sorbus aria
Obstbaumhochstimme:

Im Raum typ. Kern- und Steinobstarten

Grolistraucher und Striaucher

Felsenbirne
Kornelkirsche
Hartriegel
Haselnul®
Pfaffenhitchen
Liguster
Heckenkirsche
Schlehe
Stachelbeere
Johannisbeeren

Heimische Rosen

Salweide
Weilkdorn
Wolliger Schneeball

Wasserschneeball

Ranker:
Waldrebe

Efeu

Wilder Wein
Schling-Knéterich

Amelanchier spec.
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Ribes grossularia
Ribes nigrum, R. Alpina
R. canina, R. arvensis, R. gal-
lica, R. pimpinellifolia
Salix caprea
Crataegus spec
Viburnum lantana

Viburnum opulus

Clematis spec.
Hedera helix
Parthenocisuss spec.

Polygonum aubertii

Thuja - Hecken sind nicht erlaubt.

15
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3.8

3.9

Plangenauigkeit

Ergdnzende Hinweise

Archéaologische Funde;

Im Bereich der privaten Grinflachen und der Stralle
zugewandten Bereiche ist die Verwendung von nicht
standortgerechten Gehdlzen sowie buntlaubigen und
buntnadeligen Gehdlzen zu vermeiden.

Zu vermeiden ist die Pflanzung der Gehélze, die als
Zwischenwirt fur die Erkrankungen im Obst- und
Ackerbau laut Verordnung zur Bekampfung der Feu-
erbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom
20.12.1985, BGBI.1. 1985 S. 2551) gelten.

Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage einer
nachdigitalisierten Flurkarte erstellt. Somit ist von ei-
ner hohen Genauigkeit auszugehen, wobei sich den-
noch im Rahmen einer spateren Ausfuhrungsplanung
oder Einmessung Abweichungen ergeben kénnen.
Daflr kann seitens der Gemeinde und des Planungs-
buros LARS consult, Memmingen, keine Gewahr

Ubernommen werden.

Archéologische Funde bzw. das Auftreten von Bo-
dendenkmalern oder Teilen davon ist laut Art. 8
Abs.1- 2 DSchG (Bayerisches Denkmalschutzgesetz)
unverziglich der Unteren Denkmalschutzbehérde
(Landratsamt) oder dem Bayerischen Landesamt fur
Denkmalpflege in Minchen (Referat B1) zu melden.
Die aufgefundenen Gegensténde und der Fundort
sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige
unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere
Denkmalschutzbehérde die Gegensténde freigibt
oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Im Planungsgebiet liegt in ca. 400 m Entfernung die
bekannte Trasse der Rémerstralie zwischen Augs-

burg und Fiissen sowie eine spatbronzezeitlichen
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Siedlung (Inv.Nr. 178300011), mit deren weiteren
Ausdehnung nach Osten gerechnet werden muss.
Diese Denkmaler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ih-
rem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. Der un-
gestorte Erhalt dieser Denkmaler vor Ort besitzt aus
Sicht des Bayerischen Landesamtes fiir Denkmal-
pflege Prioritat. Weitere Planungsschritte sollten die-
sen Aspekt bereits beriicksichtigen und Bodeneingrif-
fe auf das unabweisbar notwendige MindestmaR be-

schranken.

¢ Der Antragsteller hat im Bereich von Denkmalfla-
chen eine Erlaubnis nach Art.7BayDSchG bei der
Unteren Denkmalschutzbehérde einzuholen.

e Der Oberbodenabtrag fur das Vorhaben ist im
Einvernehmen und unter der fachlichen Aufsicht
des Bayerischen Landesamtes fur Denkmalpfle-
ge (BLfD) im Bereich der geplanten Bauflache
durchzufiihren.

e Nach dem Ergebnis des Oberbodenabtrags hat
der Antragsteller eine sachgerechte archéologi-
sche Ausgrabung im Einvernehmen und unter
der fachlichen Aufsicht des BLfD zur Sicherung
und Dokumentation aller von der geplanten
MaRnahme betroffenen Bodendenkmiler durch-
zuflhren nach den Vorgaben zu archéologischen
Ausgrabungen in Bayern (Stand: Dezember
2005) und dem Leistungsverzeichnis des BLfD.

e Der Antragsteller hat alle Kosten der fachlichen
Begleitung des Oberbodenabtrags und der Aus-
grabungen zu tragen.

e Mit den bauseits erforderlichen Erdarbeiten darf
erst begonnen werden, wenn die vorhandenen
Bodendenkmaler sachgerecht freigelegt, doku-

mentiert und geborgen wurden.

17



LARS

Sad il %

Bauschutzbereich des

Flugplatzes Lechfeld

ErschlieBungsmal-

nahmen

Einrichtungen in der
offentlichen bzw.

privaten Flache

Landwirtschaft

Emissionen

Baumaterialien

Grund- und Schicht-

wasseraustritte

Die Untere Denkmalschutzbehérde behalt sich aus-
dricklich vor, weitere Bestimmungen nachtraglich

aufzunehmen

Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Flug-
platzes Lechfeld nach § 12 Abs. 3 Ziff. 2 a Luftver-
kehrsgesetz (LuftvVG); Unterlagen tber den Bau-
schutzbereich liegen beim Landratsamt Augsburg

aus.

Die Gemeinde behalt sich das Recht vor, wéahrend
der offentlichen ErschlieBungsmalnahmen uneinge-
schrénkt die bereits verauerten Bauparzellen nutzen
zu durfen. Mit dem Tag der Abnahme der Erschlie-

Rungsmalnahmen erlischt dieses Recht.

Die Festlegung geeigneter Standorte fur notwendige
Kabelverteilerschréanke, Leuchten oder dhnliche Ein-
richtungen in der 6ffentlichen bzw. privaten Flache

sowie moégliche Vereinbarungen diesbezuglich behalt

sich die Gemeinde vor.

Die von der Landwirtschaft bzw. den landwirtschaftli-
chen Flachen ausgehenden Emissionen sind von den
kunftigen Eigentimern bzw. Anwohnern des Plange-

biets uneingeschrankt zu dulden.

Baumaterialien, die eine nachweisliche Belastung fir
Mensch oder Umwelt zur Folge haben, sollten bei der
Bauausfihrung vermieden werden.

Bei event. Grund- und Schichtwasseraustritten wird
empfohlen entsprechende bauliche Vorsorgemal-

nahmen (z.B. wasserdichte Keller) zu treffen.
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4 Verfahrensvermerke

4.1

4.2

4.3

Anderungsbeschluss

Der Anderungsbeschluss zum vereinfachten Verfahren nach §13 BauGB er-
folgte in der Gemeinderatssitzung am 07.07.2010.

Der Gemeinderatsbeschluss wurde gemaR § 2 Abs. 1 BauGB am 13.07.2010

ortsublich bekannt gemacht

(1. BUrgermeistfer Weihmayer)

Beteiligung ﬂ r Offentlichkeit

Die Beteiliguﬁg der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs.2 BauGB, ortsiiblich bekannt
gemacht am 29.07.2010, mit der Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Pla-
nung, hat vom 06.08.2010 bis 06.09.2010 stattgefunden.

(1. Blrger ister Weihmayer)

Beteiligung F/er Behdrden
Fur die von d/er Planung bertihrten Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher

Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB, wurde am 06.08.2010 bis 06.09.2010 die
Beteiligung dL/I‘Chgefl'.'lhl't.
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